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1. КОМПЛЕКТНОСТЬ 


В КОМПЛЕКТ ПЫЛЕСОСНОЙ МАШИНЫ ПО-ИМ ВХОДЯТ: 


1. Принадлежности: 


а) труба 


6) щетка круглая 


в) большая щетка 


г) насадок щелевой 


д) мундштук мебельный 


е) мундштук конусный 


ж) шланг в сборе 


2. Запасные части: 


щетки электродвигателя 


3. Коробка для хранения пылесоса и его 


принадлежно стей 


4. Паспорт и инструкция по эксплуатации 


5 оч © 


2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


НАИМЕНОВАНИЕ ю Ед. изм. 


Потребляемая мощность ватт 
Производительность при максимальном 

КПД вентилятора м3 /час 
Разряжение при максимальном КПД кг/М2 


Разряжение в пылеприемнике при пол- 
ностью закрытом всасывающем от- 


верстии кг/м? 
Максимальный КПД вентилятора % 
Число ступеней вентилятора 
Емкость пылеприемника литр 
Внутренний диаметр шланга | мм 
Длина шнура | м 


2 тит. 


1 шт. 


Величина 


600=10% 


10 Электродвигатель УВ 052-ПС 


`Напряжение вольт 220 

Мощность на валу ватт 400 

Скорость вращения сб, м-н 14000 

| Габариты: длина | мм 5, 

| ширина мм о: 

высота мм 502 

12 Вес пылесоса без принадлежностей иг 11 

13 Вес сменных принадлежностей | КГ Э 
14 Режим работы | ОДНИ 
тельный 


3. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 


Нылесосная машина ПО-11М предназначена для уборки по- 
мещений обтиественного назначения: гост иниц, общежитий, клу- 
бов, школ, больниц, магазинов ит. д. . 

С помощью пылесоса можно производить 

а) уборку пыли с полов, потолков, карнизов, светильников 
люстрим т. л.. 

6) чистку ковров, портьер, гардин, одежды, мебели; 

в} удаление пыли в автомобилях, автобусах, пассажирских 
вагонах и т. д. 

г) уборку пыли в труднодоступных местах — между сек- 
циями батарей, среди книг в книжных шкафах или стеллажах, 
внутри роялей, пианино, радиозппаратуры. 

Пылесос работает от сети однофазного переменного тока на-. 
пряжением 220 вольт. Рабочее напряжение пылесоса указано на. 
Фирменной табличке и в паспорте машины. 

Пылесос состоит из трех основных узлов: (см. рис. 1). 

1 — энергоузел, 2 — верхний корпус, 3 — пылеприемник. 

Легкосъемный энергоузел пылесоса ` представляет собой 
злектродвигатель — 4, на валу которого установлен двухступен- 
чатый центробежный вентилятор 5, снабженный специальным 
устройством для подавления воздушного шума и заключенный в 
корпус — 6, имеющий в нижней части отверстия для выхода воз- 
духа. В крьишке — 7 знергоузла смонтированы выключатель и 
ни воздушной струи — 8. На крышке закрепляется гор- 
ловина — 9, с помощью которо подсоединяется шланг при рабо- 
те на нагнетание. 


В верхнем корпусе закреплен фильтр, имеющий форму усе- 
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ченного конуса. На дне фильтра расположена ручка для вытря- 
хивания фильтра при закрытом корпусе. На верхней части кор 
пуса установлены 2 поворотных скобы — 10 крепления энерго- 
узла. 

Верхний корпус пружинными замками соединен с пыленри- 
емником, установленным на роликах и являющимся несущей кон 
струкцией пылесоса. 

В корпусе пылеприемника закреплен входной Фланец для 
крепления шланга при работе пылесоса на всасывание. 

4. ПРИНЦИН ДЕЙСТВИЯ. 

При включении пылесоса в сеть злектродвигатель приводит 
в лвижение вентилятор, вращение которого создает разряжение 
воздуха внутри корпуса пылесоса, вследствие чего происходит 
засасызание воздуха в пылеприемниках. 

Загрязненный воздух, всасываемый через шланг (см. рис. 
2— 3) с каким-либо насадком, очигдается матерчатым фильтром, 
проходит через электродвигатель и вентилятором выбрасывается 
наружу. 

Песок и мусор оседают на дно пылеприемника, а пыль и чег- 
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кие частицы — на наружной поверхности фильтра. 
5. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Для присоединения принадлежностей к электропылесосу 
служит гибкий шланг и удлинительные трубы. 

Все щетки и раструбы пылесоса приспособлены по своей 
форме и конструкции для всасывания вместе с воздухом пыли и 
собирания мелкого мусора. 

Для выполнения различных работ принадлежности следует 
подбирать в зависимости от их назначения. 

Шетка круглая 

Предназначена для очистки от пыли мебели, декоративных 
изделий, книг, высоко подвешенных картин, карнизов, люстр, 
ламп, радиоаппаратуры, различного оборудования ^и других не“ 
ровных предметов и поверхностей. | 

| | Большая щетка 

Предназначена для уборки пыли с болыцпих площадей. С ее 
помстью убираются полы, стены, ковры, потолки. 

Насадок щелевой 

Предназначается для уборки пыли в углах мягкой мебели, 
между секциями батарей отопления, на полках и в других труд- 


нодоступных местах. | 
Для взрыхления слежавшейся пыли применяется шетка-ерш, 


сдевающаяся на насадок. 


7 


Мундштук мебельный 


Предназначен для очистки мягкой мебели, сидений автома- 
шин и вагоноз, портьер, гардин и т. д. 


Мундштук конусный 


Предназначен для уборки труднодоступных мест, углов ме- 
бели, оборудования. 


6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Безотказность работы пылесосной машины зависит, в основ- 
ном, от правильной эксплуатации, поэтому к работе с пылесос- 
пой машиной должны допускаться лица, изучившие приемы ра- 
боты, прошедшие спепиальный инструктаж и ознакомиться с на- 
стоящей инструкцией по эксплуатации и правилами техники бе- 
зопасности. =. 

Напряжение сети должно соответствовать рабочему напря- 
жению, указанному в паспорте и на шильдике пылесосной ма- 
шины. 

Планг соединяется с всасывающим отверстием следующим 
гутем: 

Муфта шланга — 1 (рис. 4) надевается на входной фланец-2 
так, чтобы выступы муфты попали в пазы входного фланца; за- 
тем муфты проворачивают вправо до отказа. 

Отсоединение производят обратным путем. 

Включение пылесоса в сеть производится в следующем по- 
рядке: 

1) вилка шнура включается в сеть: 

2) поворотом выключателя, расположенного на крьшке, пы- 
лесосная машина включается в работу. 

При работе пылесос легко перемещается за всасывающий 
шланг. 


Загрязнение фильтра ухудшает работу пылесосной машины. 
Поэтому при продолжительной работе пылесоса каждые 2—3 ча- 
са необходимо встряхнуть фильтр. 


Встряхивание фильтра производится следующим образом: 

отключают машину от сети и поворотом двух зажимов осво- 
бождают, а затем снимают энергоузел. 

Поднимают фильтр за кольцо на его дне, несколько раз рез- 
ким движением встряхивают его для полного очищения. 

По окончании работы необходимо опорожнить пылеприем- 


ник, для чего снимается знергоузел вместе с верхним корпусом. 
При этом шланг может не отсоединяться. 
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7", Возможные неисправности в процессе работы 
и способы их устранения 


а ——— 


| 


ЕЙ Характер Причина возникновения | р | 
=. ' Способ устранения 
ЗЕ | неисправности неисправности | ры 
——_——— дд 
| } | 
1 При включении а) отсутствует контакт а) устранить  неиСс- 
| матпины электродви- В приборной вилке: ‘правность вилки; 

‚ гатель не работает. | В 
6) неисправен выклю- 6) устранить  неис- 
чатель; правность звыключате- 
| ля или заменить его и 
| очистить от засорения: 
| в) разрыв шлангово- в) устранить разрыв; 
го провода; 

: 
| 

7, Снижение всасываю-| а) засорение тпланга|] а) подсоедин. шлан 
цего эффекта. или насадков машины, Е нагнетательному ст- 
верстию машины, про- 

дуть его; 
б) заполнение фильт- б) встряхнуть фильтр 
ра; | 
} } 

3 Электродвигатель а) износ щеток; а) заменить щетки 
работает с перебоем. | электродвигателя; 

и | 6) загрязнение кол- 6) зачистить коллен- 
тие: | лектора. тор чистой тряпкой с 
А бензином и мелкой 
шкуркой снять пригар. 
| 


| 
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ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


| МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ 
| ИПИШЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ СССР 


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 


ПАСПОРТ № 


пылесосной машины типа ПО-ИМ 
модели „АДЖАРА“ 
мощность 600 ватт 
электродвигатель УВ 052-ПС 
напряжение 220 вольт 
производительность 63 м“час 
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Дата отгрузки « » Е. 


Пылесосная машина приобретена 


д ——А—дыАы—ыды— 
(наименование организации приобрет. машину} 
Адрес завода изготовителя: 


г. Батуми, пос. БЫЗ 
Завод бытового машиностроения 
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8. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 


Машина и ее принадлежности должны храниться в сухом 
месте. Упаковочная коробка должна быть выполнена по черте- 
кам завода - изготовителя и иметь необходимые надписи. В ко- 
робку вкладывается упаковочный лист. Транспортировка маши- 
ны допускается любым видом транспорта. 


9. ГАРАНТИЯ. 


Завод-изготовитель гарантирует безотказную работу пылесо-. 
сной машины в течение одного года с момента ее приобретения, 
при условии нормальной эксплуатации и правильном уходе за 
пылесосной машиной и принадлежностями. В течение гарантий- 
ного срока завод-изготовитель обязуется безвозмездно исправ- 
лять или заменять новыми детали, пришедшие в негодность. 
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РАО Е. САО 
Пылесос ПО-П1М модель а КАРА» 


Заводской № йе Г. ЕЯ 
Дата выпуска р. 


Электродвигатель № р 


Пылесос приобретен ы 
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Описание неисправностей коки 
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Почтовый адрес завода: 
г. Батуми, пос. БНЗ, Завод бытового машиностроения 
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 


°— ВАШИ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ ПЫЛЕСОС- 
НОЙ МАШИНЫ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ В НАШ АДРЕС. 


„аеоиики тит лкяе 2" 


Бат тип №9. 1973. зак. № 2997 т. 5000 


Батумский завод Упаковочный лист №  _ 


бытового машиностроения 
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-. | Контейнера Наименование продукции г 


Количество 
— | Продувции 
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